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1. Ultra Stream编码盒输入信号支持的最高分辨率和帧率是多少，是否支持 H.265视频

编码？

Ultra Stream HDMI最高支持 4096x2160 60fps信号输入和环出，Ultra Stream SDI最高支

持 2048x1080 60fps信号输入和环出。Ultra Stream编码盒支持 H.264和 H.265视频编码。

2. Ultra Stream编码盒的麦克风接口是否只支持单声道音频？

是的，只支持单声道音频输入。

3. 如何用手机对 Ultra Stream编码盒进行配置？

Ultra Stream编码盒提供包括有线网络、Wi-Fi和 AP三种手机和设备连接模式，请参考

文章。

4. Ultra Stream编码盒支持推流到哪些直播平台？推流码率最高能达到多少？

Ultra Stream编码盒可以推流到自定义 RTMP服务器，满足绝大部分主流直播平台，如

斗鱼、虎牙、微吼等直播平台，并且支持同时推流到两个 RTMP服务器。推流码率最高

可达到 8Mbps，但此时只能推送一路 RTMP或者 RTSP流。

5. Ultra Stream编码盒是否支持Wi-Fi网络连接方式进行推流？

支持。Ultra Stream编码盒提供包括有线、Wi-Fi和 3G/4G移动网卡三种网络连接方式，

灵活应用于教育录播、企业培训等应用场景。

6. 能否同时使用 Ultra Stream编码盒录制和直播功能？

可以。您可以通过手机端的 App、Web UI或设备上的按钮同时操作录制和直播功能。

7. Ultra Stream编码盒外接 U盘进行录制时，录制文件是什么格式？外接 U盘容量有没

有限制？

Ultra Stream编码盒可将视频录制为MP4或MOV格式，并保存到直接连接的 U盘、内

置 SD存储卡或关联的手机中。外接 U盘最高容量为 2TB。
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