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2. 兼容软件
Pro Convert 系列产品支持使用 NDI® 技术的软件，举例如下。

获取最新的兼容软件列表，请访问：
cn.magewell.com/compatible-software

Pro Convert 系列产品支持使用 NDI® 技术的硬件，如 NewTek 
TriCaster。

3. 

1. 硬件
包装清单

1 x Pro Convert 设备

1 x USB Type A 转 Type B 线

1 x Tally 灯

1 x L 支架

1 x 快速使用指南

1 x 5V/2.1A 电源适配器

1 x Mini-DIN8 转接线

3. 开始使用
1. 将设备连接到局域网，并连通电源。

2. 连接输入信号。

Pro Convert

192.168.66.1

Admin

Admin

登录

以太网

在同一局域网内，打开支持 NDI® 的流媒体软件， 软件自动扫描
局域网内的 NDI® 设备。

如果遇到以下几种情况，如无法找到设备、或
您接入的局域网不支持 DHCP、或您需要使

用 Web UI 对设备进行设置，请扫描二维码获
取相关操作指导。

4. Pro Convert 设备在软件中显示为 “PRO CONVERT > # ( 拨码
号 ) + （ 序列号 ）”。
序列号标记在设备背面，是 12 位字符串。
拨码号为设备上拨码开关设置的数值，可设置为 0 ~ F。
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4. 保修条款
转换（Pro Convert）系列的有限保修服务期限为贰（2）年；随产
品附带的配件的有限保修服务期限为壹（1）年。详细保修条款
请访问网址： cn.magewell.com/quality-assurance

5. 技术支持

NDI 是 NewTek Inc. 公司注册的商标。所有其他商标均为其各
自持有人的财产。

本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺。产品特征（包括但不
限于颜色、尺寸、屏幕显示等）、价格、可用性和规格等如有变更，
恕不另行通知。

获取最新产品信息和设备性能，请访问官网 cn.magewell.com

如果您在使用美乐威产品时有任何问题或需要更多技术信息，
请联系美乐威技术支持团队。

电话：15365077036
微信：magewellsupport

热门视频: cn.magewell.com/tv

知识库: cn.magewell.com/kb/pro-convert

获取更多美乐威产品相关信息，请访问以下路径：

微信公众号：美乐威Magewell


