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开始使用

介绍 Magewell Bridge for NDI®

Magewell Bridge for NDI®（以后称为“Bridge 软件”）能够帮助美乐威采集设备的用户将一条或多条通道的源视频转换成 NewTek  的 NDI 流。这种 NDI 流可以作为实时信号

源输入到网络上任何支持 NDI 的软件和系统中，如 OBS Studio、vMix、Wirecast 和 XSplit Broadcaster。

Bridge 软件具有以下特点：

支持的产品系列

系统要求

操作系统

TM

4K 超高清视频转换 - 与美乐威的 4K 采集设备协同使用时，最高可将 4K 超高清的源视频以每秒 60 帧的速度转换成 NDI 流。■

多输入通道处理 - 当同一台计算机上安装了一个多通道的采集卡或多个美乐威采集设备时，可同时处理多个输入通道的任务。■

Bridge 软件支持的产品系列可能变化，最新信息请参考此网页。

Pro Capture■

USB Capture■

USB Capture Plus■

Eco Capture■

Pro Convert■

Windows 7, 8, 8.1, 10 (x86)■

Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 R2, Server 2012 R2, Server 2016 (x64)■
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处理器

内存

显卡

网络

最低：i3 双核 @ 3.30GHz■

推荐：i7 四核 @ 2.66GHz+■

最低：2GB RAM■

推荐：8GB+ RAM■

最低：OpenGL 2.0■

推荐：OpenGL 3.0+■

推荐：千兆有线网络■
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Magewell Bridge for NDI 安装向导

安装

请按以下步骤安装 Bridge 软件：

1. 点击此处下载安装程序。

2. 运行安装程序（Magewell Bridge for NDI Setup.exe），按照安装程序提供的指示安装 Bridge 软件。

3. 安装完成后，打开 Windows 开始菜单中的“Magewell Bridge for NDI”文件夹以查看 Bridge 软件、发行说明和用

户手册。

在 Windows 的“应用和功能”页面中卸载 Magewell Bridge for NDI

卸载

请按以下步骤卸载 Bridge 软件：

1. 在 Windows 开始菜单中，点击“设置  > 应用”，进入“应用和功能”页面。

2. 选择 Magewell Bridge for NDI，然后点击“卸载”以启动卸载程序。

3. 卸载程序询问您是否要卸载 Magewell Bridge for NDI 及其组件。选择“是”开始卸载。

安装

介绍

本章介绍如何安装和激活 Magewell Bridge for NDI®。
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未发送视频流的发送端

正在发送视频流的发送端

概述

每创建一个发送端时，“发送端”页面出现一个发送端面板。发送端面板由以下部分组成：

发送端

介绍

发送端用于采集和编码视频流，并将其发送至本地局域网。本章介绍如何在“发送端”页面中创建和使用发送端。

视频流名称： 显示发送端的视频流名称。■

预览区： 显示发送端的视频预览画面。■

预览： 勾选此选项可打开发送端的视频预览。■

“输入”分区： 选择视频和音频输入设备。■

“视频流”分区： 设置视频流的属性，包括图像大小、帧率、色彩空间和备用通道。■

发送： 点击此按钮开始发送视频流。■

测试： 点击此按钮测试发送端。■

信号灯： 显示发送端是否处于预览输出（左）或播出（右）状态。■

停止： 点击此按钮停止发送视频流。■
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左：手动添加发送端；右：添加新发现的发送端

重命名发送端的视频源

Magewell Bridge for NDI 的使用数据

管理发送端

添加发送端的方法如下：

删除发送端的方法如下：

重命名发送端的方法如下：

1. 默认情况下，发送端使用设备型号作为视频源名称，并将其显示在发送端面板的左

上角。当鼠标移动到视频源名称上方时，一个编辑图标 将出现在该名称的末

尾。

2. 点击发送端面板左上角的设备型号以打开“设置视频流名称”对话框，然后输入“视频

流名称”并点击“确定”。

移动发送端的方法如下：

查看 Bridge 软件对系统资源的使用情况的方法如下：

点击“发送端”页面左下角的“添加发送端”。在“添加发送端”对话框中选择“视频设

备”和“音频设备”，然后点击“添加”以添加发送端。当检测到有效的视频信号输入

时，“添加发送端”对话框底部的预览区自动播放视频并提供音量控件供您调节和查看

音频电平。

■

如果 Bridge 软件在初次运行时发现了采集设备，或者在运行过程中发现了新的 USB

Capture (Plus) 设备，那么它会询问您是否要为新设备添加发送端。您可以在“添加新

发送端”对话框中选择需要的采集设备，然后点击“添加”将选中的设备添加到“发送

端”页面。

■

点击发送端面板后，面板右上角将出现删除 按钮，点击此按钮可删除发送端。■

点击发送端面板，然后将面板拖动到合适的位置。■

在“发送端”页面的右下角，查看 Bridge 软件对系统资源的使用数据，包括：CPU 占

用率、发送端的网络上传速率和接收端的网络下载速率。

■
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设置发送端属性

如果您已经添加了发送端，那么接下来就可以使用发送端面板设置发送端的输入属性、视频输出属性和音量了。

在发送端面板上设置输入属性

设置输入属性

在“输入”分区中，设置以下属性：

在发送端面板上设置视频流属性

设置视频流属性

在“视频流”分区中，设置以下属性：

视频设备： 选择视频输入设备。当检测到有效的视频信号输入时，“输入”标签旁显示视频信号的格式，

如“1920x1080p60”表示视频信号的分辨率为 1920x1080、扫描方式为逐行扫描、帧率为 60 fps。

■

音频设备： 选择音频输入设备。默认选择与视频输入设备关联的音频输入设备。■

当您选择 USB Capture (Plus) 采集设备作为视频输入设备时，不同的音频输入设备的音频来源如下：

HDMI、SDI：HDMI/SDI 视频的内嵌音频。■

计算机：计算机的系统音频。■

麦克风、线路输入：麦克风或线路输入的音频。■

匹配信号源：开启“匹配信号源”时，软件按照输入信号的格式自动设置视频流的“图像大小”和“帧率”。关闭时，您可

以手动设置这两个属性。

■

图像大小：选择通过视频流输出的视频信号的图像大小。关闭“匹配信号源”时可设置此属性。■

帧率：选择通过视频流输出的视频信号的帧率。关闭“匹配信号源”时可设置此属性。■

色彩空间：选择通过视频流输出的视频信号的色彩空间。■

 选择 UYVY 色彩空间时，采集数据量较低，可降低 CPU 和 GPU 占用率。■
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这是发送端面板的预览区。音量控件位于预览区的左侧，包括：音
量控制(左)、音量显示(右)

预览视频

在发送端面板的“输入”分区中选择“视频设备”后，预览区自动播放视频。您可以通过预览区下方的“预览”选项控制是否

开启视频预览。

全屏显示预览视频的方法如下：

退出全屏模式的方法如下：

调节音量

若“输入”分区中的“音频设备”已指定，则点击发送端面板可播放此音频设备输入的音频，同时预览区左侧显示音量控

件。

如果您想要关闭所有发送端的音频预览，请点击“发送端”页面内的任意空白处，使所有发送端都处于未选中状态。

发送视频流

第一次与 USB Capture (Plus) 采集设备连接时，为了能够正确地显示源视频，发送端可能会向您请求添加

UYVY 色彩空间。请按预览区的提示操作。

■

备用通道：选择局域网内的另一个发送端作为备用通道。如果当前发送端的状态出错，那么与此发送端建立联系的

接收端立即转而接收备用通道发送的视频流。

■

双击预览画面；■

或点击预览区右上角的 。■

双击预览画面；■

或按 Esc 键。■

音量控制：调节通过视频流输出的音频信号的音频电平。请注意，如果当前发送端只采集音频信号，那么您必须关

闭“匹配信号源”才可以调节音量。

■

音量显示：显示通过视频流输出的音频信号的音频电平。■
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发送一个视频流一般需要经历“预览视频”、“测试发送端”、“发送视频流”三个过程。首先，根据预览区呈现的视频效果

调整发送端的属性（见设置发送端属性）。当视频预览效果满足您的预期后，对发送端进行测试以及时排除不稳定因素

可能对传输视频流造成的负面影响。最后，确认测试成功后发送视频流。

测试发送端

测试发送端

视频流的传输效果可能受网络速度、信号源稳定性等因素影响。对于这种情况，您可以在发送视频流之前使用“测试”功

能，即创建一个模拟的接收端来测试视频流传输到接收端后的流畅度、清晰度、色彩等表现。

测试发送端的步骤如下：

1. 在发送端面板中，点击“测试”以打开“测试发送端”对话框。

2. 等待接收端与发送端建立连接。之后您可以在“测试发送端”对话框中预览接收端的视频。

3. 在“测试发送端”对话框中，点击“发送”开始发送此发送端的视频流。或者关闭此对话框回到“发送端”页面。

视频预览区下方是信号灯：绿灯（左）显示预览状态，红灯（右）
显示播出状态

发送视频流

开始发送视频流的方法如下：

停止发送视频流的方法如下：

信号灯

发送视频流时，发送端面板的预览区下方显示预览信号灯（左）和播出信号灯（右）。当远端有系统使用 Vmix 或 OBS

等广播类软件预览来自本发送端的视频时，预览信号灯点亮（绿色）；当远端有系统使用 Vmix 或 OBS 等广播类软件

直播或录制来自本发送端的视频时，播出信号灯点亮（红色）。

在发送端面板中，点击“发送”。■

在发送端面板中，点击“停止”。■
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正在接收视频流的接收端

概述

接收端面板

每添加一个接收端时，“接收端”页面出现一个接收端面板。接收端面板由以下部分组成：

接收端

介绍

接收端用于接收和解码本地局域网上的视频流。本章介绍如何在“接收端”页面中创建和使用接收端。

预览区： 接收端面板的上方区域。在此预览接收端的视频。双击预览画面可全屏显示

预览视频。进入全屏模式后，双击预览画面或按 Esc 键可退出全屏模式。

■

视频流信息显示区： 接收端面板的中间区域，从上到下显示视频流的名称、发送端的

计算机名称、NDI 流的格式（格式如“1920x1080p60 UYVY”表示视频信号的分辨率为

1920x1080、扫描方式为逐行扫描、帧率为 60 fps，色彩空间为 UYVY）。

■

断开连接： 点击此按钮断开接收端与视频流的连接，并删除接收端。■

音量控件： 用于调节接收端的音频音量。点击 可使接收端静音。■
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当你打开“添加接收端”菜单时，它会列出所有在本地网络上发送视
频流的计算机，以及一个“断开所有连接”按钮

Magewell Bridge for NDI 的使用数据

管理接收端

添加接收端的方法如下：

删除接收端的方法如下：

移动接收端的方法如下：

查看 Bridge 软件对系统资源的使用情况的方法如下：

在“视图”菜单中切换视图

视图

“接收端”页面有两种视图模式：普通视图和电视墙视图。这两种视图都可启用全屏模式。

普通视图  电视墙视图

在“添加接收端”菜单中，指向一个信号转换器，然后选择该信号转换器发出的视频流以添加对应的接收端。■

在普通视图下（见视图），点击接收端面板上的“断开连接”可断开接收端与视频流的连接，并删除接收端。■

或者在“添加接收端”菜单中点击“断开所有连接”以断开所有接收端与视频流的连接，并清空“接收端”页面。■

在普通视图模式下（见视图），点击接收端面板，然后将面板拖动到合适的位置。■

在“接收端”页面的右下角，查看 Bridge 软件对系统资源的使用数据，包括：CPU 占用率、发送端的网络上传速率和

接收端的网络下载速率。

■
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切换视图的方法为：

点击“接收端”页面底部的 以打开“视图”菜单，然后选择视图模式。■

若要退出全屏模式，请按 Esc 键或者 F11 键。■
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Magewell Bridge for NDI® 的右键菜单

介绍

在 Windows 任务栏通知区中，右击 Magewell Bridge for NDI® 图标可打开右键菜单。

发现新版本

软件更新

右键菜单

打开主窗口： 显示 Bridge 软件的主窗口。■

开机自启： 勾选此选项表示您允许 Bridge 软件在开机时自动启动。■

软件更新： 打开“软件更新”窗口以更新 Bridge 软件。（见软件更新）■

关于： 显示 Bridge 软件的版本和版权信息，以及美乐威官网的访问按钮。■

退出： 关闭 Bridge 软件的主窗口并退出软件。如果您只关闭主窗口，而不在右键菜单中选择“退出”，则软件将会隐

藏到后台运行。

■

检查软件更新。步骤 1.

1. 在 Windows 任务栏通知区中，右击 Bridge 软件的图标，然后点击“软件更新”以检查软件更新。

2. 若检查到新版本，请在“软件更新”窗口中点击“更新”开始更新软件。
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下载安装程序

Magewell Bridge for NDI® 安装向导

下载安装程序。步骤 2.

下载过程中，您可点击“取消”按钮取消下载安装程序。

自动安装新软件。步骤 3.

您所下载的安装程序将自动安装新的 Bridge 软件，请等待安装完成。
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OBS：步骤 3. 添加 NDI 视频源  OBS：步骤 4. 创建/选择视频源

OBS：步骤 5. 设置视频源属性  

OBS Studio

1. 到此地址下载 obs-ndi 插件。

2. 安装 obs-ndi 插件后，打开 OBS Studio。

3. 在“Source”分区中，点击加号（+），然后选择“NDI Source”。

4. 在“Create/Select Source”对话框中，选择“Create new”，输入 NDI 源的名称，然后点击“OK”。

5. 在新建的 NDI 源的“Properties”对话框中，点击“Source Name”输入框右侧的箭头，在下拉菜单中选择一

个 NDI 流，然后点击“OK”。

vMix：步骤 1. 添加视频输入

vMix

1. 点击主窗口右下角的“Add Input”，打开“Input Select”对话框。

2. 点击“NDI/Desktop Capture > NDI”，打开“NDI”标签页。

与第三方软件配合使用

介绍

当您已经从 Magewell Bridge for NDI® 的接收端接收到 NDI 流时，您可以在第三方实时视频流制作软件中对 NDI 流进行采集、实时处理、编码和输出。本章介绍如何在 OBS

Studio、vMix、Wirecast、XSplit Broadcaster 等实时视频流制作软件中创建 NDI 视频输入。

16

https://obsproject.com/forum/resources/obs-ndi-newtek-ndi%E2%84%A2-integration-into-obs-studio.528/


vMix：步骤 2. 选择 NDI 流

3. 在“NDI”标签页中，选择一个 NDI 流，然后点击“OK”。

Wirecast：步骤 1. 在 Wirecast 层中添加视频输入

Wirecast：步骤 2. 选择 NDI 流

Wirecast

1. 在层中点击加号，然后在弹出的对话框中点击“Network”。

2. 在“Network”标签页中，展开“NDI  Source”，然后选择一个 NDI 流。TM
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XSplit Broadcaster：添加 NDI 流

XSplit Broadcaster

点击主窗口右下角的“Add source”，指向“Streams”，再指向“NewTek NDI Stream”，然后选择一个 NDI

流。

■
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步骤 1. 不支持的色彩空间

步骤 2. 已添加色彩空间

无法打开采集设备

Bridge 软件目前只支持 UYVY 色彩空间。如果您的采集设备不兼容这些色彩空间，本软件将警告“无法打开采

集设备”。在这种情况下，请按照以下步骤添加所需的色彩空间:

步骤 1. Windows Defender 防火墙

无法接收 NDI 流

如果 Bridge 软件不能接收任何 NDI 流，请检查它是否被防火墙阻止。

常见问题

在预览区，点击“现在添加”链接。步骤 1.

当预览区显示“已添加色彩空间”时，重新连接您的采集设备。步骤 2.

打开 Windows 的“控制面板”，然后点击“系统和安全 > Windows Defender 防火墙 > 允许应用或功

能通过 Windows Defender 防火墙”。

步骤 1.
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步骤 2. 允许的应用

在“允许的应用”对话框中，查找“Magewell Bridge for NDI”，然后查看它是否勾选了“名称”、“域”、

“专用”、“公用”选项。如果没有，请勾选这些选项以允许本软件通过防火墙进行通信。

步骤 2.
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支持

获得最新资料

您可以在美乐威官网的 Magewell Bridge for NDI® 介绍页面获得软件介绍、用户手册、软件安装包等最新资料。

获得技术支持

您可以通过以下两种方式获得技术帮助：

美乐威知识库涵盖入门、开发、故障解决等方面的常见问答，使用知识库自助查询技术问题是您获得帮助的最快途径。如果我们提供的信息无法解答您的疑问，请在知识库内

的任一文章页面底部点击“没有。报告问题”发送技术支持请求。

■

联系美乐威技术支持团队（support@magewell.net）获得帮助。■

21

http://cn.magewell.com/magewell-bridge-for-ndi
http://cn.magewell.com/kb
http://cn.magewell.com/contact-us


术语和缩略语

4K

4K，也称为 4K 分辨率，指 4000 像素左右的水平屏幕显示分辨率

Failover

故障转移，指在先前活动的应用程序、服务器、系统、硬件组件或网络出现故障或异常终止时切换到冗余或备用的计算机服务器、系统、硬件组件或网络。

HDMI

High-Definition Multimedia Interface，高清多媒体接口

Mic

Microphone，麦克风

NDI

Network Device Interface，网络设备接口

BGRA
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BGRA，也称为 RGB32，指一种带有 Alpha 通道的 RGB 色彩空间。 Alpha 值描述了每个像素的透明度。

SDI

Serial digital interface，串行数字接口

UYVY

UYVY 是一种 16 位的色彩空间。Y 代表亮度，U 和 V 代表色度。
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